A la Baguette le Ventilo !

Comme chacun sait ( ou presque ) la vitesse de rotation du ventilateur du PC est

proportionnelle ( la aussi « ou presque ! ») à la tension moyenne d’alimentation de ce dernier.

Partant également du principe que les composants de l’alimentation ne sont pas amenés à chauffer de façon permanente, l’idée est venue d’obtenir une tension d’alimentation du ventilateur proportionnelle à la température ambiante.

Ainsi, plus localement il fera chaud, plus le ventilo va extraire l’air alors que dans le cas contraire il nous récompensera d’un silence royal (ou presque)!

Le choix du régulateur variable s’est porté sur un LM2941CT car même s’il est plus coûteux qu’un traditionnel LM317 il est vraiment Low Drop Voltage ! donc – de puissance à dissiper et un ventilo qui retrouve pratiquement toute sa tension d’alimentation d’origine !(Il est content le ventilo !)
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Processus :

1- 0-   Faire un essai sur table avant d’opérer !(Alimenter avec une alim de labo en 12V, placer un voltmètre en sortie et vérifier qu’à Tamb on a à peu près 7V (Le ventilateur tourne au ralenti) et en chauffant la CTN (avec les doigts par exemple) la tension monte 8,5V et plus (le ventilateur va retrouver alors bientôt son régime nominal)

2- Débrancher le PC (et oui gros malin !)

3- Démonter le capot et l’alim à découpage

4- Ouvrir la dite alim (attention c’est interdit ! High Voltage ! à tes risques et périls !)

5- Sectionner les 2 fils d’alimentation du ventilateur (au bon endroit !)

6- Dénuder les 4 extrémités et souder la carte (attention aux branchements)

7- Veiller à ce que la présence de la carte n’apporte pas de gêne mécanique ou électrique, on pourra utiliser une entretoise taraudée M3 et un trou libre du Ventilateur

8- Remonter l’ensemble et  apprécier ! « Ouah ! Quel pied ! »

9- Dis Merci au Monsieur !

Remarque : Autant le bloc alim n’est pas trop coûteux (80 à 100F) et donc remplaçable, autant ton PC favori peut encore représenter une certaine somme (si, si !…).Il convient donc de prévenir tout défaut qui pourrait s’avérer dommageable pour l’U.C, soyez donc rigoureux, vigileant, etc…. ! ! !
